Step 3 長尺用紙をセットします 

(注 X )セットできる枚数は、連量11 OKg 紙で20枚です。 


• i スタツカをプリンタ本体カパー側に倒します。マルチ 
# パーパストレイの手差しガイドを用紙サイズに合わせま 
す 0 ノ^^ rnS \ スタツカ 



手差しガイド 


2 シートガイドに添って用紙の先端を手差しガイドに差し 
^込み、後端を折り返すようにスタツカにかぶせます。 

用紙の先端が 
この間に入る 


スタッカ ようにする。 



手差しガイド 


3 用紙をスタツカの形状の曲線に添うようにまるめなが 
6、スタツカをガイドペース側に起こします。 

スタツカ 



4 以下のことを確認し、セットは完了です。 

• スタツカがシートガイドの上に乗っていること。 


• 用紙がまっすぐにセツトされていること。 

印刷するときは、プリンタドライバで長尺用紙 


メモ j サイズを定義し、給紙方法で マルチ パー パス ト 
レイを指定します。詳しくは、 ユー ザー ズマ ニユ 
アルの「長尺紙や任意の用紙サイズに印刷する 
(カスタム ページ)」 をご覧くださし、0 




ガイドべース 



Stepl 部品を確認します 

長尺トレイには3つの部品があります。 


• ガイドべース 


• シー トガイド 


• スタツカ 






Step 2 長尺トレイをセットします 


1 プリンタの右側面のポタンを押し、マルチパーパスを開 
き、用紙サポータを広げます。 



2 プリンタ本体のトップカパーハンドルを握り、トップカ 
パーを完全に開けます。 



Q ガイドペースを両手で持ちます。ガイドペースの底 
をマルチパーパスの用紙サポータの上に重ねるよう 
に取り付けます。 

ガイドペース 

右先端：プリンタ本体の隙間に差し込みます。 

左先端：切れ込みをプリンタ本体の金属部に 



备 ガイドペースが固定されていることを確認します。 


5 トップカパーを閉じます。トップカパーは途中から 
重くなります。強く押して閉じて下さい。 


Q サブスタツカを矢印の方向に動かし、プリンタの突起 
部に乗せます。 



突起部 


f スタツカをガイドペースのシャフトにしっかり取り付 
けます。 



8 シートガイドをガイドペースの穴に合わせて差し込みま 
す。 


ガイドべース 



10 以下の2点を確認します。 

• スタツカがシートガイドの上に乗っていること。 

•サブスタツカがプリンタ本体の突起部に乗っていること。 

サブスタツカ 
突起部 / 




